






ConditionCondition  

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Indoor : 27°C db. , 19°C wb. / Outdoor : 35°C db , 24°C wb.Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)     Indoor : 27°C db. , 19°C wb. / Outdoor : 35°C db , 24°C wb.Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)     

Over 15 m. need to extra charge 30 g./m. Per meter

Liquid size (ขนาดท่อส่ง)     

Suction size (ขนาดท่อดูด)   

Standard (มาตรฐานการทดสอบ)    

Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อต้องเติมนํ�ายา)    

Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อสั�นสุด)

Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อความยาวสูงสุด)

Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อแนวตั�งสูงสุด)    

        

mm. (inch)

mm. (inch)

M.

M.

M.

M.

M.

6.35 (1/4”)

12.70 (1/2")

7.5

2

25

15

9.52 (3/8")

15.88 (5/8")

7.5

2

30

20

9.52 (3/8")

15.88 (5/8")

7.5

2

30

20

9.52 (3/8")

15.88 (5/8")

7.5

2

30

20

Over 15. m. need to extra
charge 20 g./m. Per meter

Sound Pressure Level  (ระดับเสียง) 

Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)

Net Weight (นํ�าหนักเครื่อง)    

Refrigerant Charge "R32" type  (ปริมาณสารทําความเย็นชนิด "R32" )    

Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)

Condensing Coil Type (ชนิดแผงคอยล์ร้อน)

dB(A)

mm.

kg.

g.

48

550 x 780 x 290

29

760

50

550 x 780 x 290

29

780

48

550 x 780 x 290

32

870

49

550 x 780 x 290

34

1,050

50

550 x 780 x 290

34

1,080

Twin Rotary Rotary 

Copper tube coil (ทองแดง)

Fan Speed (ระดับการปรับแรงลม)     

Maximum Air flow rate (ปริมาณลมหมุนเวียนสูงสุด)                

Sound Pressure Level  (ระดับเสียง)  (L/L+/M/M+/H)

Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)

Net Weight (นํ�าหนักเครื่อง)    

Heat Exchanger Coil Type (ชนิดแผงคอยล์เย็น)     

    

cfm.

dB(A)

mm.

kg.

806

32/39/43/46/50

320 x 1,053 x 245

14

847

35/39/43/47/51

320 x 1,053 x 245

16

882

37/40/44/48/52

320 x 1,053 x 245

16

1,006

37/40/44/48/52

350 x 1,200 x 280

19

         Copper tube coil (ทองแดง)

5 speed + AutoFan Speed (ระดับการปรับแรงลม)     

Maximum Air flow rate (ปริมาณลมหมุนเวียนสูงสุด)    

Sound Pressure Level  (ระดับเสียง)  (L/L+/M/M+/H)

Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)

Net Weight (นํ�าหนักเครื่อง)    

Heat Exchanger Coil Type (ชนิดแผงคอยล์เย็น)     

    

cfm.

dB(A)

mm.

kg.

635

32/35/38/41/45

320 x 1,053 x 245

14

635

32/35/38/41/45

320 x 1,053 x 245

14

659

32/35/38/41/45

320 x 1,053 x 245

14

647

32/35/38/41/45

320 x 1,053 x 245

14

670

35/38/40/43/45

320 x 1,053 x 245

14

5 speed + Auto

Copper tube coil (ทองแดง)

 

Power Consumption (กําลังไฟฟ�า)         

Operation Current (กระแสไฟฟ�า)    

Power Supply (ระบบไฟฟ�า)            

Indoor Unit (เครื่องภายใน สีขาว)     

Indoor Unit (เครื่องภายใน สีดํา)     

Indoor Unit (เครื่องภายใน สีส้ม)     

Indoor Unit (เครื่องภายใน สีชมพู)     

Indoor Unit (เครื่องภายใน สีเขียว)     

Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)    

Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทําความเย็น)    

Cooling Capacity Min-Max (ประสิทธิภาพการทําความเย็น ตํ่าสุด - สูงสุด)     

SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล ) 

Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช�พลังงาน)     

42TVAB028A-W-I

42TVAB028A-B-I

42TVAB028A-O-I

42TVAB028A-P-I

42TVAB028A-G-I

38TVAB028A-I

25,200

(5,100-27,900)

20.06

5**

2.40

11.10

42TVAB030A-W-I

42TVAB030A-B-I

42TVAB030A-O-I

42TVAB030A-P-I

42TVAB030A-G-I

38TVAB030A-I

27,600

(8,500-30,700)

18.60

5**

2.50

11.50

42TVAB033-W-I

42TVAB033-B-I

42TVAB033-O-I

42TVAB033-P-I

42TVAB033-G-I

38TVAB033-I

30,000

(9,500-32,400)

17.60

5*

2.90

14.50

42TVAB036-I

-

-

-

-

38TVAB036-I

36,000

(10,200-37,500)

17.13

5

3.70

17.85

BTU/hr.

BTU/hr.

BTU/hr./watt

Kw.

Amp.

220V / 1 Ph / 50Hz 

 

Power Consumption (กําลังไฟฟ�า)         

Operation Current (กระแสไฟฟ�า)    

Power Supply (ระบบไฟฟ�า)            

Indoor Unit (เครื่องภายใน สีขาว)     

Indoor Unit (เครื่องภายใน สีดํา)     

Indoor Unit (เครื่องภายใน สีส้ม)     

Indoor Unit (เครื่องภายใน สีชมพู)     

Indoor Unit (เครื่องภายใน สีเขียว)     

Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)    

Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทําความเย็น)    

Cooling Capacity Min-Max (ประสิทธิภาพการทําความเย็น ตํ่าสุด - สูงสุด)     

SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล ) 

Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช�พลังงาน)     

42TVAB010A-W-I

42TVAB010A-B-I

42TVAB010A-O-I

42TVAB010A-P-I

42TVAB010A-G-I

38TVAB010A-I

9,200

(3,700-10,900)

24.56

5*****

0.51

2.60

42TVAB013A-W-I

42TVAB013A-B-I

42TVAB013A-O-I

42TVAB013A-P-I

42TVAB013A-G-I

38TVAB013A-I

12,200

(4,700-13,900)

24.56

5*****

0.76

3.85

42TVAB016-W-I

42TVAB016-B-I

42TVAB016-O-I

42TVAB016-P-I

42TVAB016-G-I

38TVAB016-I

15,000

(4,400 -17,000)

22.50

5***

1.15

5.60

42TVAB018-W-I

42TVAB018-B-I

42TVAB018-O-I

42TVAB018-P-I

42TVAB018-G-I

38TVAB018-I

18,000

(3,900-21,100)

23.24

5****

1.43

7.15

42TVAB024-W-I

42TVAB024-B-I

42TVAB024-O-I

42TVAB024-P-I

42TVAB024-G-I

38TVAB024-I

20,400

(4,000-23,200)

20.88

5**

1.85

8.60

BTU/hr.

BTU/hr.

BTU/hr./watt

Kw.

Amp.

220V / 1 Ph / 50Hz 

Sound Pressure Level  (ระดับเสียง) 

Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)

Net Weight (นํ�าหนักเครื่อง)    

Refrigerant Charge "R32" type (ปริมาณสารทําความเย็นชนิด "R32" )   

Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)

Condensing Coil Type (ชนิดแผงคอยล์ร้อน)

dB(A)

mm.

kg.

g.

55

630 x 800 x 300

39

1,140

55

890 x 900 x 320 

66

2,000

55

890 x 900 x 320 

67

2,100

Twin Rotary
Copper tube coil (ทองแดง)

55

890 x 900 x 320 

66

2,000

Over 15. m. need to extra charge 20 g./m. Per meter

Liquid size (ขนาดท่อส่ง)     

Suction size (ขนาดท่อดูด)   

Standard (มาตรฐานการทดสอบ)    

Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อต้องเติมนํ�ายา)    

Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อสั�นสุด)

Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อความยาวสูงสุด)

Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อแนวตั�งสูงสุด)      

mm. (inch)

mm. (inch)

M.

M.

M.

M.

M.

6.35 (1/4”)

9.52 (3/8")

7.5

2

20

12

6.35 (1/4”)

9.52 (3/8")

7.5

2

20

12

6.35 (1/4”)

12.70 (1/2")

7.5

2

20

12

6.35 (1/4”)

12.70 (1/2")

7.5

2

20

12

6.35 (1/4")

12.70 (1/2")

7.5

2

20

12

- I - I



สแกนเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม

02-090-9992
จันทร์ – ศุกร์ | 8:30-17:30

บริการหลังการขาย

1454
Line :  @CarrierCare
จันทร์ - เสาร์ | 8:30-17:30

Carrier Smart Service Center / คลังอะไหล่

02-024-1099
จันทร์ - เสาร์ | 8:30-17:30

บริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จํากัด
1858/77-78 อาคารอินเตอร์ลิ�งค์ ทาวเวอร์ บางนา ชั�น 16
ถนนเทพรัตน กม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

Carrier Smart Service Center / คลังอะไหล่
7/16 ถนนไอซีดี แขวงคลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

04/2024

5

CLEANNESS & PURITY
ความสะอาด

ENERGY SAVING
ประหยัดพลังงาน

WARRANTY
การรับประกัน

SAFETY & DURABILITY
ความปลอดภัยทนทาน

COMFORT
ความสะดวกสบาย

FREE 3 YEARS
LABOR SERVICE
ฟรีค่าแรงซ่อม 3 ปี

ACRYLIC RESIN

*ตัวเลขนี้ เป็นส่วนหนึ่ งของผลการทดสอบมาตราฐานภายในของบริษัทโตชิบา แคเรียร์ (ประทศไทย) จํากัด *เงื่ อนไขของการทํางานของเคร่ืองปรับอากาศ
สามารถส่งผลให้ความสามารถในการทํางานอาจมีการเปล่ียนแปลง

หมายเหตุ : 1 . เคร่ืองปรับอากาศระบบอินเวอร์ เตอร์ แคเรียร์ รหัส 42TVAB036-1/38TVAB036-1 สามารถทําความเย็นได้ 36000 บีที ยู โดยประมาณ
            เหมาะกับห้องกว้างใหญ่ตั้งแต่ ขนาด 36 - 50 ตารางเมตร ทั้ง น้ีขนาดห้องท่ี เหมาะสมขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ห้องโดดแดดมากน้อยเพียงใด
            ผนังห้องดูดชับความร้อนมากน้อยเพียงใด รวมถึงองค์ประกอบภายในห้อง เช่น จํานวนคนมากน้อย มีอุปกรณ์ให้กําเนิดความร้อนมากน้อยเพียงใด
          2. ส่งลมไกล 15 เมตร *เป็นตัวเลขส่วนหน่ึงของผลการทดสอบมาตราฐานภายในของบริษัทโตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จํากัด
          3. ระยะส่งลมไกลกว่า 15 เมตร จะสามารถทําได้ เฉพาะรุ่น 18,000 BTU. ขึ้นไปเท่านั้น
          4. เฉพาะขนาด 36,000 BTU ไม่มี Gentle touch technology


